
Anqa Factory

����  ���� 

الوصف:
أن�ى كر�ت FF ١٠ �ي مونة أسمن�ية جاهزة محضرة من أسمنت أ��ض سر�ع الجفاف ومعدلة بالبوليمرات والمضافات ال�� تحسن 

جودة المنتج وتجعله مناسباً لإصلاح وترميم الأسطح الخرسانية ذات الفجوات والخدوش الطفيفة �ي المبا�ي أو المنتجات الأسمن�ية 
لإعطاء سطح أملس جاهز لمختلف التط��قات (الطلاء، ورق الحائط، اللياسة الجاهزة) أو سطح أملس ب�شطيب مخصص. متوفر 

باللونين الأ��ض والرمادي الفاتح.

المزايا:
- قوة التصاق عالية.

- نعومة وسهولة الفرد ع�ى الأسطح الخرسانية.
- سرعة الجفاف.

- تغطية عالية.

طر�قة التط��ق:
الخلط: يتم خلط أن�ى كر�تFF ١٠ مع الماء النظيف بإضافة ٨-٩ لترات من الماء إ�ى ٢٥ كجم من المنتج وخلط المز�ج ميكانيكياً أو 

يدوً�ا. يو�ى بتركه لمدة ٣ دقائق وإعادة الخلط لضمان التجا�س.

التركيب/التط��ق: يو�ى ب�نظيف السطح جيدًا من الغبار، الطحالب، الشحوم والز�وت. يو�ى بترطيب السطح بالماء قبل التط��ق، 
و�جب مراعاة درجات الحرارة المناسبة للتط��ق (٥ - ٤٠ درجة مئو�ة).

يتم تط��ق المنتج بعد الخلط باستخدام سكين أو أداة مناسبة. يتم عمل الوجه الأول �سماكة لا تقل عن ١ مم و�تم عمل وجهين 
إ�ى ثلاثة أوجه �سماكة لا ت�جاوز ٣ مم. يو�ى بخلط الكمية المناسبة لتغطية المنطقة بحيث لا يترك المز�ج لأكثر من ٢٠ دقيقة.

يتم صنفرة السطح قبل الجفاف الكامل إذا كان مطلوً�ا سطحًا أملسًا جدًا.

التغطية والاستهلاك:

تقر�باً، ١٫٣ كجم/متر مر�ع �سماكة ١ مم.

التخز�ن:

.(FIFO) 
ً
١٢ شهرًا للعبوات المغلقة �ي ظروف تخز�ن مناسبة. استخدم العبوات ذات تار�خ الإنتاج الأقدم أولا
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تحذيرات:
- إضافة المز�د من الأسمنت أو المواد الأخرى يؤثر ع�ى جودة المنتج.

- قد ت�أثر كمية الماء المضافة بدرجة الحرارة وطر�قة الخلط و�جم المز�ج.
- يجب تخز�ن عبوة المنتج �ي مكان غير رطب.

- لا ينصح باستخدام المنتج �ي الظروف المناخية القاسية. درجة الحرارة المناسبة من ٥ إ�ى ٤٠ درجة مئو�ة.

أن�ى كر�ت FF١٠الطر�قة القياسيةالخصائص

المظهر

�جم الح��بات

قوة الالتصاق

محتوى المركبات العضوة

المتطايرة والفورمالد�هايد

زمن الجفاف الهوا�ي

الوقت المفتوح

مسحوق أسمن�� ناعم

أ��ض أو رمادي

من ٠ - ٠٫١ مم

<٠٫٦٥ نيوتن/مم²

صفر) <١٠ ميكروجرام/لتر

٦٠ دقيقة

٢٠ دقيقة

بصري

تحليل الغر�ال

ASTM D 4541

ISO/FDIS 11890-

2/GC-MS

المواصفات الفنية:
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