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الوصف:
 ،(٥٢٫٥-I) أن�ى فيكس لاصق بلاط عا�ي الجودة، معدل بالبوليمر، مضاد للتجمد، يعتمد ع�ى أسمنت بورتلاند أ��ض عا�ي المقاومة
ركام رخام أ��ض، وإضافات خاصة لتحسين التصاق البلاط ع�ى الأسطح الصعبة وغير الممتصة. يصنف لتغطية تط��قات             وفقًا 

للمواصفة
لاصق أسمن�� مكون واحد، مناسب لت���ت البلاط ع�ى الأرضيات أو الجدران، ع�ى الخرسانة، الجص، اللياسة الأسمن�ية، الطوب 

ا ممتازًا ع�ى أسطح التدفئة تحت الأرضية، الشرفات، التراسات، 
ً
والخرسانة الخلو�ة. تضمن التركيبة الخاصة لأن�ى فيكس التصاق

الأق��ة، إلخ. يجب أن يتم التط��ق ع�ى الركائز غير الممتصة مثل البلاط القديم، الرخام، الفسيفساء، بعد تط��ق برايمر الالتصاق 
.(ANQA-BOND SBR)   الكوارتز

مناسب لأنواع البلاط المختلفة (السيراميك، البورسلين، بلاط الجران�ت، بلاط الرخام، كتل وألواح البول�ستر�ن الموسع) �ي الأماكن 
الخارجية والداخلية.

المزايا:
- قوة التصاق عالية.

- عدم انزلاق البلاط ع�ى الأسطح الرأسية أثناء التط��ق.
- مناسب لت���ت البلاط ع�ى الركائز غير الممتصة. (يو�ى باستخدام برايمر الالتصاق الكوارتز أن�ى بوند إس �ي آر).

- مقاوم لتقلبات درجات الحرارة والرطو�ة.
- مرونة جيدة جدًا.

- سهل التط��ق.

طر�قة التط��ق:
- فحص وتحضير سطح التط��ق.

- الخلط بالكمية اللازمة من الماء (٣٫٦ - ٤ لتر لكل ك�س ٢٠ كجم) باستخدام خلاط كهر�ا�ي �سرعة منخفضة، ح�� الحصول ع�ى 
خليط متجا�س خالٍ من التكتلات.

- ترك الخليط يرتاح لمدة ٥-١٠ دقائق وإعادة التقليب.
- التط��ق باستخدام مجرفة مسننة، يتم اختيار �جمها وفقًا لنوع البلاط والركيزة.

- يجب وضع البلاط خلال ٢٠-٢٥ دقيقة بعد تط��ق اللاصق وقبل ظهور قشرة ع�ى سطحه بالتأكيد.
 لل�شغيل �ي الوعاء لمدة ١ إ�ى ١٫٥ ساعة حسب الموسم ودرجة الحرارة ورطو�ة ال��ئة.

ً
- يب�ى اللاصق قابلا

- عندما يبدأ اللاصق �ي التصلب، يتم التقليب مرة أخرى دون إضافة الماء.
- يمكن إجراء الترو�ب بعد ٢٤ ساعة للأرضيات و ١٢ ساعة للجدران.
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التعبئة:
ك�س ٢٠ كجم / ٤٨ ك�سًا لكل منصة نقالة  / ٦٠ ك�سًا لكل منصة نقالة

التخز�ن:
.
ً
١٢ شهرًا �ي ��ئة جافة، للأكياس المغلقة. استخدم الأقدم أولا

التغطية: 
حوا�ي ٢٫٥ - ٤٫٠ كجم لكل متر مر�ع حسب �جم ونوع البلاط.

الاحتياطات:
- إضافة الأسمنت أو مواد أخرى ستل�ي جودة المنتج المصممة.

- قد ت�أثر كميات المياه بدرجة الحرارة وطر�قة الخلط و�جم الدفعة.
- يجب حماية محتوى الك�س من الرطو�ة.

- لا ينصح باستخدامه �ي الظروف الجو�ة القاسية (الصقيع أو الموجة الحارة). درجة حرارة التط��ق +٥ درجة مئو�ة إ�ى +٤٠ درجة 
مئو�ة.

المواصفات الفنية:
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أن�ى فيكسطر�قة الاختبارالخصائص

المظهر
�جم الح��بات

قوة الالتصاق

مقاومة الانزلاق
فترة التصحيح الطفيف

الوقت المفتوح

مسحوق أ��ض
٠٫١ - ٠٫٤ مم

ع�ى الخرسانة
بعد ٢٨ يومًا

١٫٥ نيوتن/مم²
بعد ال�سخين

عند ٧٠ درجة مئو�ة
١٫٤٠ نيوتن/مم²

�ي الماء
١٫٢٠ نيوتن/مم²

<٠٫٥ مم
١٠ دقائق

٣٠ دقيقة
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