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(ANQA HYBO PU) أن�ى هايبو
بو�ي يور�ثان معدل بالأكر�ليك، طلاء عازل للمياه ذو

أساس ما�ي

الوصف:
أن�ى Hybo PU هو منتج ذو مكون واحد، ذو أساس ما�ي، ومعدل ببو�ي يور�ثان/أكر�ليك. ي�تج طبقة غشاء مرنة وسلسة لعزل وحماية 

للأسطح من المياه.

المزايا:
- جاهز للاستخدام، مكون واحد

- التصاق ممتاز ع�ى مختلف الأسطح
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قدرة ممتازة ع�ى سد الشقوق

- متانة عالية وسهل التط��ق بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش اللاهوا�ي.

مجالات التط��ق:
- الأسطح المكشوفة والشرفات والباحات.

- المناطق الرطبة والمطابخ والحمامات (تحت البلاط).
- الأق��ة والجدران الاستنادية.

- منصات الجسور.
- التط��قات الداخلية والخارجية.

- قابل للتط��ق ع�ى الأسطح الخرسانية والخش��ة والمعدنية والجصية وال��تومي�ية.

إجراءات التط��ق:
تحضير السطح: يجب تنظيف جميع الأسطح والتخلص من الغبار والأوساخ والطحالب والز�وت والشحوم والجسيمات المفككة الأخرى. 

يمكن تحقيق ذلك عن طر�ق السفع بالح�ى/الرمل/الكرات المعدنية. كحد أد�ى، يجب استخدام فرشاة سلكية قو�ة. قم بإصلاح 
جميع الثقوب الصغيرة وعيوب السطح باستخدام مونة إصلاح خرسانية مناسبة من أن�ى كر�ت.

تحضير طبقة الأساس: لا يتطلب أن�ى Hybo PU تحضير لطبقة أساس و�مكن تط��قه مباشرة ع�ى سطح الخرسانة. �ي حالة الأسطح 
شديدة المسامية، يو�ى باستخدام طبقة الأساس لسد المسام وت���ت السطح. يمكن تحضير طبقة الأساس �ي الموقع عن طر�ق 

تخفيف أن�ى Hybo PU ب�سبة ١:١ بالماء. ضع طبقة الأساس بمعدل ٥ متر مر�ع/لتر واتركها ح�� تجف.

الخلط: أن�ى Hybo PU هو منتج ذو مكون واحد، ولكن يجب خلط محتو�ات الوعاء جيدًا قبل التط��ق لإزالة أي رواسب. يجب استخدام 
مثقاب ب�يء السرعة وخلاط ذو شفرة مناسبة لمنع تكون فقاعات الهواء.

التط��ق: يمكن تط��ق الطلاء بالفرشاة أو الرولة أو الرش اللاهوا�ي و�جب تط��قه ع�ى طبقتين كحد أد�ى. يجب السماح للطبقة الأو�ى 
بالجفاف قبل تط��ق الطبقة الثانية. يجب تط��ق الطبقة الثانية �شكل متعامد ع�ى الطبقة الأو�ى. يجف الطلاء تمامًا �ي غضون ٧ أيام.

تفاصيل الزوايا: يو�ى بتعز�ز جميع الزوايا �شر�ط مانع لل�سرب متوافق. يجب تضمين شر�ط منع ال�سرب �ي الطبقة الأو�ى ��نما لا تزال رطبة 
وتغطيته بالكامل بالطبقة الثانية.

تنظيف الأدوات: يجب غسل وتنظيف جميع الأدوات فور الاستخدام بالماء النظيف. بمجرد أن يجف المنتج، لا يمكن إزالته إلا 
ميكانيكياً.
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الاستهلاك:
تقر�باً ١٫٢ كجم/م² �ي طبقتين �سماكة ٥٠٠ ميكرون.

الصحة والسلامة:
ملامسة الجلد والعين: تجنب ملامسة العي�ين والجلد لفترة طو�لة. للحصول ع�ى معلومات مفصلة، راجع ورقة ��انات سلامة المواد ذات 

الصلة.
القابلية للاشتعال: مواد غير قابلة للاشتعال، غير خطرة عند احتراق المواد المجففة.

مدة الصلاحية:
.
ً
١٢ شهرًا للعبوات غير المفتوحة، استخدم الأقدم أولا

التعبئة:
 ٢٠ كجم لكل دلو ع�ى منصة نقالة.

رمادي، أ��ض وأسود

1.25 ± 0.05

50 ± 2% by volume

60 ± 2 by weight

> 2 MPa @23°C

>400%

60 ± 5

صفر

> 1.9 MPa

3 mm @ 23°C

-5 to +70°C

اللون

الثقل النو�ي

المحتوى الصلب

قوة الشد:

 ASTM D412, Die C

الاستطالة:

 ASTM D412, Die C

:Shore A صلابة

 ASTM D2240

نفاذية الماء:

 DIN1048 (     5)

الالتصاق بالخرسانة:

 ASTM D4541

سد الشقوق:

 ASTM C1305

درجة حرارة العمل

بار

المواصفات الفنية:
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