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١ MC أن�ى
أسفلت مخفف متوسط المعالجة لأعمال إ�شاء الطرق

االوصف:
أن�ى MC ١، أسفلت مقطع متوسط المعالجة يضع معيارًا للحلول 

المطبقة ع�ى البارد. مع الامت�ال لمعا��ر ASTM D-٢٠٢٧، تم تصميم 
هذا المنتج لسهولة التط��ق، مما يجعله مثالياً لإ�شاء الطرق، 

ومعالجة الرصف، وأعمال البناء المختلفة.

أن�ى MC ١، يل�ي الحاجة إ�ى التخفيف أو ال�سخين أثناء التط��ق. 
يتوافق هذا المنتج متعدد الاستخدامات مع مواصفات وزارة 

الأشغال العامة لإ�شاء الطرق والجسور، مما يجعله مناسباً لتط��قات 
الطبقة الأولية، والطلاء الوا�ي، ومشار�ع ت���ت التر�ة.

المزايا:
- يطبق ع�ى البارد وسهل الاستخدام.

.٢٠٢٧-ASTM D يتوافق مع معا��ر -
- ممزوج ب��تومين درجة اختراق ومذيبات متوسطة المعالجة.
- مناسب لأسطح الطرق، والرصف، والطلاء الوا�ي، والأساس، 

والمز�د.
- متوسط المعالجة لأعمال البناء الفعالة.

- تط��ق متعدد الاستخدامات ع�ى الأسطح الأسفلتية أو الح����ة.

التط��قات:
- إ�شاء الطرق والجسور وفقًا لمواصفات وزارة الأشغال العامة.

- تط��قات الطبقة الأولية �ي إ�شاء وصيانة الرصف.
- الطلاء الوا�ي والعازل للرطو�ة ع�ى الأسطح المختلفة، بما �ي - 

ذلك الأساس والخرسانة والمعدن والخشب.
- مشار�ع ت���ت التر�ة.

التعبئة:
يمكن تور�د أن�ى MC ١ بكميات ك��رة، و�راميل ٢٠٠ كجم، 

وعبوات ٢٠ لترًا. يخزن �ي منطقة جافة ومظللة �ي العبوة الأصلية. 
يجب إبقاء الحاو�ة مغطاة أثناء العمل لمنع تبخر المذيب.

الصحة والسلامة:
ارتد قفازات مناسبة وقناع ونظارات واقية أثناء المناولة والخلط. 

تجنب ملامسة الجلد أو العي�ين.

@anqa.com.sawww.anqa.com.sa @anqa_com_sa
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ASTM D-3143 / 
AASHTO T 48

ASTM D-2170

ASTM D 402 /
AASHTO T 78

ASTM D5 /
AASHTO T 49

ASTM D113 /
AASHTO T 51

الطر�قة القياسيةالخصائص

نقطة الوميض (كأس تاغ

مفتوح) ٢٥ درجة مئو�ة

اللزوجة الحركية عند

(Cst) ٦٠ درجة مئو�ة 

التقطير: (�سبة ال�جم ٪ 

من إجما�ي المقطر إ�ى

 ٣٦٠ درجة مئو�ة

إ�ى ٢٢٥ درجة مئو�ة

إ�ى ٢٦٠ درجة مئو�ة

إ�ى ٣١٦ درجة مئو�ة

البقايا من التقطير إ�ى

 ٣٦٠ درجة مئو�ة 

(ال�جم بالفرق ٪)

اختبار بقايا التقطير: 

الاختراق عند ٢٥٠

درجة مئو�ة، ١٠٠ جرام،

(DMM) ٥ ثوا�ي 

المطيلية عند ٢٥ درجة 

مئو�ة، ٥٠ مم / دقيقة (سم)


