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أن�ى مؤكسد
��تومين مؤكسد لأغراض ال�سقيف والعزل الما�ي

االوصف:
أسفلت مؤكسد منتج من أسفلت بترو�ي مختار، نفخ بالهواء إ�ى 

المواصفات المطلو�ة بدون محفزات أو أي إضافات.

المزايا:
استقرار عا�ي أثناء الذو�ان.

نقطة وميض عالية.
مثا�ي للاستخدام �ي المناطق الاستوائية.

الاستخدام:
�ستخدم �ي بناء الأسقف المركبة (BUR)، وتصنيع بعض أنظمة 

الأسفلت المعدلة.
تركيب أنظمة مثبطات بخار ال��تومين ولت���ت ألواح العزل 

المستخدمة �ي أنواع مختلفة من أنظمة الأسقف.
الأسطح الأفقية وع�ى المنحدرات ال�� لا ت�جاوز ميل ٢٥٪.

نقطة تل��ن عالية، مو�ى به للاستخدام �ي المناطق الاستوائية.

إجراءات التط��ق:
يجب �سخين الأسفلت لر�ط طبقات الأسقف المركبة (BUR) عن 

طر�ق المسح أو طر�قة الصب والدحرجة إ�ى درجة حرارة ت�راوح 
��ن ١٨٠ إ�ى ٢٠٠ درجة مئو�ة. يو�ى باستخدام غلاية مزودة بميزان 

حرارة.

التنظيف:
يمكن إزالة الأسفلت من المعدات والأدوات بالكيروسين أو 

البنز�ن.

التغطية:
طبقة الر�ط: حوا�ي ١٫٥ كجم/م٢

طبقة الفيضان: حوا�ي ٣٫٠ كجم/م٢

التور�د:
الوزن الإجما�ي: ١٤٠ كجم/برميل - ٤ براميل/منصة نقالة

مدة الصلاحية:
لا توجد تعليمات تخز�ن خاصة للأسفلت المعبأ �ي براميل.

@anqa.com.sawww.anqa.com.sa @anqa_com_sa
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R&b,°C نقطة التل��ن

درجة الاختراق

 عند ٢٥°C, ٠٫١ مم

الفقد �ي الوزن بال�سخين

 عند ١٦٣°C, ٥ ساعات, ٪

نقطة الوميض, كأس

C° ,كليفلاند مفتوح

الذو�انية �ي ثلا�ي 

كلورو الإي�يلين, ٪ وز�ي

الصحة والسلامة:
يجب ع�ى الأفراد ارتداء أقنعة واقية وقفازات ونظارات واقية أثناء 

التط��ق.

الاحتياطات:
يجب تو�ي الحذر عند �سخين المادة لتجنب ال�سخين الزائد.

المواصفات الفنية:


