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أن�ى بروف
طلاء عا�ي الجودة يُطبّق ع�ى البارد للعزل الرطو�ي والما�ي

 لأساسات خرسانية تحت الأرض، والأق��ة

للقواعد والأساسات الخرسانية ولواجهات المبا�ي تحت ال�جر 
والرخام

االوصف:
أن�ى بروف طلاء ��تومي�� عازل ما�ى ممتاز ضد الرطو�ة و�سر�ات 
المياه للاستخدام ع�ى البارد �ستخدم �ى عملية العزل الما�ى ضد 
عوامل الطقس والأملاح والأحماض المخففة والقلو�ات وذلك 

دون الحاجة لل�سخين قبل الاستعمال.

الاستخدامات:
أن�ى بروف طلاء عزل ما�ي فائق الجودة لعزل القواعد الخرسانية 
تحت الأرض والبدرومات والجدران المائلة والعمودية تحت سطح 

الارض وفوقها ولمنع  الرطو�ة ع�ى واجهات المبا�ي قبل تغليفها 
بالرخام أوال�جر و�ستخدم كمادة مشبعة لطبقة الأسطح 

ال��تومي�ية القديمة . 

التغطية:
للأسطح الخرسانية بمعدل ٦٠٠ - ٧٠٠ جرام للمتر المر�ع 

طر�قة الاستعمال: 
يجب أن تكون الأسطح المراد عزلها نظيفة وجافة وخالية من 

الشوائب والغبارواالتر�ة والز�وت.
- يجب ترك الاسطح الخرسانية الحديثة الصب والمراد عزلها لتجف 

تماما قبل الطلاء.
- يجب أن يط�ى جيدا بالفرشاة أو الرول أو الرش ولا يتطلب 

ال�سخين قبل الدهان
- يجب تحر�ك العبوة قبل االستخدام

المواصفات:
٣٦٩٠-BS  مطابق للمواصفات العالمية 

التعبئة:
٢٠٠ كجم ١٠٠-كجم - ١٨لتر 

@anqa.com.sawww.anqa.com.sa @anqa_com_sa

التخز�ن:
يجب أن يكون المنتج مغلق بإحكام و�تم تخز�نه �ي مكان جاف 
ومظلل وجاف وخا�ي من الرطو�ة بدرجة حرارة حوا�ي ٢٥ درجة 
مئو�ة و�جب إحكام سد العبوات بعد الاستعمال لمنع تبخر المنتج 

الاحتياطات:
يحتوي هذا المنتج ع�ى مواد متطايرة قابلة للاشتعال لذا يجب 

توفير تهو�ة مناسبة �ي مكان العمل مع الحذر من است�شاق 
المادة

المواصفات الفنية:

حد أق�ىحد أد�ى الطر�قة القياسيةالخصائص
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